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WP

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

warmtepomp

wm opstelplaats wasmachine

vloerluik 600x800

M.K.

v

100-140-100/120
gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

170-150
HSB-element-kalkzandsteen

afvoer

-  Het betreft een woonfunctie.
-  BENG-eis 0,4.
- Buitenwanden (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Begane grondvloer (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Schuindak / plat dak (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Voordeuren: (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Achterdeuren: (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Beglazing: HR++ glas, (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Kozijn incl. glas (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Ventilatie, luchtverversing, rookgasafvoer en luchttoevoer
  conform NEN 1087 en het Bouwbesluit
- Ventilatietoevoer badruimte, toiletruimte, meterkast,
 bergruimte, wasruimte, verkeersruimte middels spleet
 onder deur
-  Ventilatievoorzieningen; Natuurlijke aanvoer en
 mechanische afvoer d.m.v. systeem met gelijkstroom
 motor. (zie geveltekeningen voor type rooster)
- Verwarming; Begane grond en 1e verdieping:
 vloerverwarming.
- Bodemwarmtepomp
- Bereikbare kozijnen/gevelelementen/hang-en sluitwerk
 conform Politiekeurmerk klasse 2.
- Equivalente daglichtopppervlakte conform NEN 2057=
 min. 10% van het V.G.
- Elektra installatie conform NEN 1010 en het Bouwbesluit
- Rookmelders voldoen aan en zijn geplaatst conform de
 primaire inrichtingseisen NEN 2555
-  Binnenriolering conform NEN 3215 en NPR 3216 en het
 Bouwbesluit
- Riolering in het hele plan uitvoeren volgens gescheiden
 stelsel
- Waterinstallatie conform NEN 1006 en het Bouwbesluit
- Invoerhoogte en diameter t.b.v. invoer elektra, warmte,
 water, C.A.I. volgens opgave nutsbedrijven.
- Hoofddraagconstructie 60 min. brandwerend.
- Woningscheidende wand 60 min. brandwerend.
- Houten trap conform Bouwbesluit:
 Trap optrede 16x185mm, aantrede 16x220mm
- Bovenkant hekwerken minimaal 1000 mm boven loopvlak
- Dagmaat loopdeuren, minimaal 850 mm en 2300 mm hoog
- Karakteristiek geluidniveau max. 30 dB van toilet, kraan,
 mv en warmwatertoestel
- Geluidsoverdracht tussen verblijfsruimte binnen dezelfde
 woning is niet kleiner dan 32 dB conform NEN 5077
- Geluidsoverdracht tussen een besloten ruimte naar een
 verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op
 een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB conform
 NEN 5077
- Tegelhoogte toilet tot 1500+, badruimte tot plafond.
- Badruimten en toiletruimten worden voorzien van tegelvloer.
- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen
 groter dan 0,01 m (ter voorkoming van binnendringen van
 ratten en muizen)
- Aansluiting Openbare Ruimte in overleg met Gemeente.

Renvooi

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

latei

versterkte strookvs

v ventilatierooster

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;
           keuken; wc   1500+

deur dagmaat 900x2300

215
HSB-element

Opdrachtgever: Thuis in Bouwen
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Verblijfsruimte
16,7 m²

Verblijfsruimte
33,0 m²

Verblijfsruimte
16,7 m²

Verblijfsruimte
33,0 m²

BVO Bruto Vloeroppervlakte
71,9 m²

V: 192,87 m³

GO Gebruiksoppervlak
62,5 m²

Toiletruimte
1,3 m²

Verkeersruimte
4,5 m²

Technische ruimte
2,4 m²

Toiletruimte
1,3 m²

Verkeersruimte
4,5 m²

Technische ruimte
2,4 m²

VG Verblijfsgebied
50,1 m²

VG Verblijfsgebied
50,1 m²

BVO Bruto Vloeroppervlakte
71,9 m²

V: 192,87 m³

GO Gebruiksoppervlak
62,5 m²
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WP

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

warmtepomp

wm opstelplaats wasmachine

vloerluik 600x800

M.K.

v

100-140-100/120
gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

170-150
HSB-element-kalkzandsteen

afvoer

-  Het betreft een woonfunctie.
-  BENG-eis 0,4.
- Buitenwanden (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Begane grondvloer (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Schuindak / plat dak (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Voordeuren: (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Achterdeuren: (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Beglazing: HR++ glas, (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Kozijn incl. glas (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Ventilatie, luchtverversing, rookgasafvoer en luchttoevoer
  conform NEN 1087 en het Bouwbesluit
- Ventilatietoevoer badruimte, toiletruimte, meterkast,
 bergruimte, wasruimte, verkeersruimte middels spleet
 onder deur
-  Ventilatievoorzieningen; Natuurlijke aanvoer en
 mechanische afvoer d.m.v. systeem met gelijkstroom
 motor. (zie geveltekeningen voor type rooster)
- Verwarming; Begane grond en 1e verdieping:
 vloerverwarming.
- Bodemwarmtepomp
- Bereikbare kozijnen/gevelelementen/hang-en sluitwerk
 conform Politiekeurmerk klasse 2.
- Equivalente daglichtopppervlakte conform NEN 2057=
 min. 10% van het V.G.
- Elektra installatie conform NEN 1010 en het Bouwbesluit
- Rookmelders voldoen aan en zijn geplaatst conform de
 primaire inrichtingseisen NEN 2555
-  Binnenriolering conform NEN 3215 en NPR 3216 en het
 Bouwbesluit
- Riolering in het hele plan uitvoeren volgens gescheiden
 stelsel
- Waterinstallatie conform NEN 1006 en het Bouwbesluit
- Invoerhoogte en diameter t.b.v. invoer elektra, warmte,
 water, C.A.I. volgens opgave nutsbedrijven.
- Hoofddraagconstructie 60 min. brandwerend.
- Woningscheidende wand 60 min. brandwerend.
- Houten trap conform Bouwbesluit:
 Trap optrede 16x185mm, aantrede 16x220mm
- Bovenkant hekwerken minimaal 1000 mm boven loopvlak
- Dagmaat loopdeuren, minimaal 850 mm en 2300 mm hoog
- Karakteristiek geluidniveau max. 30 dB van toilet, kraan,
 mv en warmwatertoestel
- Geluidsoverdracht tussen verblijfsruimte binnen dezelfde
 woning is niet kleiner dan 32 dB conform NEN 5077
- Geluidsoverdracht tussen een besloten ruimte naar een
 verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op
 een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB conform
 NEN 5077
- Tegelhoogte toilet tot 1500+, badruimte tot plafond.
- Badruimten en toiletruimten worden voorzien van tegelvloer.
- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen
 groter dan 0,01 m (ter voorkoming van binnendringen van
 ratten en muizen)
- Aansluiting Openbare Ruimte in overleg met Gemeente.

Renvooi

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

latei

versterkte strookvs

v ventilatierooster

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;
           keuken; wc   1500+

deur dagmaat 900x2300

215
HSB-element

Opdrachtgever: Thuis in Bouwen
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15 woningen
Kerkweg-Oost Waddinxveen

datum:08-02-2022schaal:get.:KP

0349 Tekeningnr: DO-0102

formaat:

2-onder-1-kapFase:

1:100

2-onder-1-kap
ILSY-Plantsoen 5
2497 GA Den Haag

Telefoon: +31 703478594
info@zeinstraveerbeek.nl
www.zeinstraveerbeek.nlZeinstra Veerbeek Architecten

A3

B

A

1 2

B

A

12

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

v.v.

A A

B
B

12.520

3
.0

4
0

3
.0

2
0

3
.9

3
9

5.700

2.570

3.665

280 1.380 1.865

1.965

3
.6

7
3

2
.8

4
5

3.060

3
.0

4
0

3
.0

2
0

3
.9

3
9

5.700

2.570

3.665

2801.3801.865

1.965

3
.6

7
3

2
.8

4
5

3.060

260 6.000 6.000 260

1
0
.9

8
1

3
9
0

1
0
.2

0
0

3
9
1

peil=2960 peil=2960

b
a
ll
u
s
tr

a
d
e

1
0
0
0
+

v
l.
p

b
a
ll
u
s
tr

a
d
e

1
0
0
0
+

v
l.
p

Badruimte
5,8 m²

Badruimte
5,8 m²

Verblijfsruimte
17,1 m²

Verblijfsruimte
10,3 m²

Verblijfsruimte
10,9 m²

Verblijfsruimte
17,1 m²

Verblijfsruimte
10,3 m²

Verblijfsruimte
10,9 m²

BVO Bruto Vloeroppervlakte
69,1 m²

V: 185,50 m³

GO Gebruiksoppervlak
58,1 m²

Toiletruimte
1,5 m²

Verkeersruimte
7,0 m²

Toiletruimte
1,5 m²

Verkeersruimte
7,0 m²

VG Verblijfsgebied
22,6 m²

VG Verblijfsgebied
17,1 m²

VG Verblijfsgebied
22,6 m²

VG Verblijfsgebied
17,1 m²

BVO Bruto Vloeroppervlakte
69,1 m²

V: 185,50 m³

GO Gebruiksoppervlak
58,1 m²
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WP

MV

meterkast

mechanische toe- en afvoer

warmtepomp

wm opstelplaats wasmachine

vloerluik 600x800

M.K.

v

100-140-100/120
gevelsteen-spouw-isolatie-kalkzandsteen

170-150
HSB-element-kalkzandsteen

afvoer

-  Het betreft een woonfunctie.
-  BENG-eis 0,4.
- Buitenwanden (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Begane grondvloer (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Schuindak / plat dak (zie BENG-berekening voor Rc-waarde)
- Voordeuren: (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Achterdeuren: (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Beglazing: HR++ glas, (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Kozijn incl. glas (zie BENG-berekening voor U-waarde)
- Ventilatie, luchtverversing, rookgasafvoer en luchttoevoer
  conform NEN 1087 en het Bouwbesluit
- Ventilatietoevoer badruimte, toiletruimte, meterkast,
 bergruimte, wasruimte, verkeersruimte middels spleet
 onder deur
-  Ventilatievoorzieningen; Natuurlijke aanvoer en
 mechanische afvoer d.m.v. systeem met gelijkstroom
 motor. (zie geveltekeningen voor type rooster)
- Verwarming; Begane grond en 1e verdieping:
 vloerverwarming.
- Bodemwarmtepomp
- Bereikbare kozijnen/gevelelementen/hang-en sluitwerk
 conform Politiekeurmerk klasse 2.
- Equivalente daglichtopppervlakte conform NEN 2057=
 min. 10% van het V.G.
- Elektra installatie conform NEN 1010 en het Bouwbesluit
- Rookmelders voldoen aan en zijn geplaatst conform de
 primaire inrichtingseisen NEN 2555
-  Binnenriolering conform NEN 3215 en NPR 3216 en het
 Bouwbesluit
- Riolering in het hele plan uitvoeren volgens gescheiden
 stelsel
- Waterinstallatie conform NEN 1006 en het Bouwbesluit
- Invoerhoogte en diameter t.b.v. invoer elektra, warmte,
 water, C.A.I. volgens opgave nutsbedrijven.
- Hoofddraagconstructie 60 min. brandwerend.
- Woningscheidende wand 60 min. brandwerend.
- Houten trap conform Bouwbesluit:
 Trap optrede 16x185mm, aantrede 16x220mm
- Bovenkant hekwerken minimaal 1000 mm boven loopvlak
- Dagmaat loopdeuren, minimaal 850 mm en 2300 mm hoog
- Karakteristiek geluidniveau max. 30 dB van toilet, kraan,
 mv en warmwatertoestel
- Geluidsoverdracht tussen verblijfsruimte binnen dezelfde
 woning is niet kleiner dan 32 dB conform NEN 5077
- Geluidsoverdracht tussen een besloten ruimte naar een
 verblijfsgebied van een aangrenzende gebruiksfunctie op
 een ander perceel is niet kleiner dan 52 dB conform
 NEN 5077
- Tegelhoogte toilet tot 1500+, badruimte tot plafond.
- Badruimten en toiletruimten worden voorzien van tegelvloer.
- Een uitwendige scheidingsconstructie heeft geen openingen
 groter dan 0,01 m (ter voorkoming van binnendringen van
 ratten en muizen)
- Aansluiting Openbare Ruimte in overleg met Gemeente.

Renvooi

100mm kalkzandsteen

100mm lichte scheidingswand

latei

versterkte strookvs

v ventilatierooster

tegelwerk: badkamer tot aan plafond;
           keuken; wc   1500+

deur dagmaat 900x2300

215
HSB-element

Opdrachtgever: Thuis in Bouwen
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Onbenoemde ruimte
43,3 m²

Onbenoemde ruimte
43,3 m²

BVO Bruto Vloeroppervlakte
69,1 m²

V: 137,60 m³

BVO Bruto Vloeroppervlakte
69,1 m²

V: 137,61 m³

GO Gebruiksoppervlak
43,4 m²
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